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В рамках программы оснащения Межведомственного Суперкомпьютерного Центра в 2000 году проводилась разработка многопроцессорной вычислительной системы МВС-1000М на основе процессора Alpha21264.

Базовым элементом ВС является 2-х процессорный вычислительный модуль (ВМ), включающий:

· 2 процессора Alpha 21264, 667 МГц, L2 кэш 4МБ;

· системную плату UP2000;

· разделяемую оперативную память 2 Гбайта;

· дисковую память 20 Гбайт;

· источник питания 650 ВА;

· интерфейсную плату сети Fastethernet;

· интерфейсную плату сети Myrinet.

Вычислительный модуль размещен в специально разработанном компактном конструктиве, оснащенном системой воздушного охлаждения, а также системой контроля состояния модуля.

Оборудование ВС размещено в 3-х стойках размером 2000мм ( 800мм ( 800мм. В каждой стойке размещается 20 или 22 вычислительных модуля и часть коммуникационного оборудования. Энергопотребление одной стойки – 8 кВА.

Вычислительные модули соединены между собой двумя сетями:

· сеть Myrinet – для высокоскоростных обменов в ходе расчетов;

· сеть Fastethernet – для служебных целей.

Сеть Myrinet реализует пакетную передачу данных между ВМ в дуплексном режиме с пропускной способностью до 320 Мбайт/сек. Для обеспечения взаимодействия 64 (22 +22+20) ВМ используется 3-х слойная сеть из 12-ти 16-ти портовых коммутаторов типа M2M-SW16.

Программное обеспечение ВС базируется на ОС Linux и библиотеке обмена сообщениями между процессорами типа MPI. 

В сеть Fastethernet, помимо вычислительных модулей, включается управляющая ЭВМ, выполняющая функции мониторинга состояния оборудования и администрирования. Она также обеспечивает возможность удаленного доступа к ресурсам ВС.

Пиковая производительность стойки составляет 53,6 - 58,7 GFLOPS, а всей ВС - 150 GFLOPS.

ВС оснащена резервированной системой бесперебойного питания, а также системой контроля технических параметров.

